Master'in Access A-201 AC

MASTER®

Produccion de bolsas de
aire bajo demanda

Ventajas

Instalacion sencilla, plug and play.
Funcionamiento sencillo y seguro.

Nuevo médulo de calentamiento para mejorar los
resultados de sellado.

Ajuste de la temperatura en grados en lugar de
niveles.

Facil de mantener, con bajos costes de
mantenimiento y piezas de repuesto.
Aplicacién mavil, su bajo peso permite llevar la
maquina al lugar donde se necesite.

Maquina poco ruidosa con un buen rendimiento
(3-5 m/min).

Panel de control para ajustar facilmente la
temperatura, el aire y la longitud.
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Areas de aplicacion

+ Amortiguacion y relleno de huecos para todo tipo
de mercancias.

+ Areas con espacio limitado.

+ Comercio electrénico / tiendas online y pequefias
y medianas empresas.

Peso 4.5 kg

VeIomda_q 2l 3-5 m/min.
produccion

Tension 200-230 V, 50-60 Hz
Consumo 160 W

Vel 380 x 305 x 285 mm
maguina
Consumibles 18-40 micras

Disefiada para consumibles
Master'in

Si tiene alguna pregunta o necesita una
oferta detallada, estaremos encantados
de ayudarle.
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