
Master'in Performance P-491
Flejadora manual

Ventajas
6 funciones ajustables: automático,
semiautomático, manual, combinadas con el
modo suave.
Cómodo manejo con una mano: apretar, soldar,
cortar con una sola pulsación.
Dispositivo ergonómicamente equilibrado.
Motor sin escobillas para una larga duración.
Pantalla digital con parámetros siempre visibles
(fuerza de tensado, tiempo, nivel de batería).
Tiempo de carga y cambio de batería rápidos.
Incluye cargador y dos baterías.

Áreas de aplicación
Productos de madera y aserrados, palets y
amarres.
Materiales de construcción, bloques de
hormigón...
Productos metálicos, perfiles de acero, etc.
Adecuado para el flejado de mercancías
medianamente pesadas.
Superficie plana (longitud mín. 120 mm).
Superficie redonda (diam. mín. 700 mm).

Material Fleje de PP y PET

Ancho de fleje 10 - 16 mm

Espesor de fleje 0.5 - 1.1 mm

Peso 3.75 kg (batería incl.)

Tensión máxima 2'750 N

Max. tensión modo "suave" 500 N

Max. velocidad de tensión 13 m/min.

Batería 14.4 V, 4.0 Ah

Tiempo de carga de batería +/- 50 minutos

Si tiene alguna pregunta o necesita una
oferta detallada, estaremos encantados
de ayudarle.
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