
Master'in Access A-482
Flejadora manual

Ventajas
2 funciones ajustables: manual y manual-suave.
Ligero, ergonómico, para flejado vertical y
horizontal.
Motor sin escobillas con codificador para una
larga duración.
Pantalla digital con parámetros siempre visibles
(tensión, tiempo de soldadura, nivel de batería).
Guías ajustables a la dimensión del fleje.
Engranajes delrin: menor peso e inercia, mejor
rendimiento.
Con puerto de programación USB.
Incluye cargador y dos baterías.

Áreas de aplicación
Seguridad de palets y cargas.
En casi todos los sectores logísticos.
Adecuado para mercancías ligeras y de peso
medio en superficies planas y redondas.

Material Fleje de PP y PET

Ancho de fleje De 9 mm. hasta 16 mm.

Espesor de fleje De 0,4 mm. hasta 0,85 mm.

Peso 3,75 kg (batería incl.)

Tensión
máxima

1800 N

Tensión modo
"suave"

240 N - 1000 N

Max. velocidad
de tensión

14.0 m/min.

Batería 14.4 V, 3.0 Ah Li-Ion

Tiempo de
carga de batería

+/- 40 minutos

Si tiene alguna pregunta o necesita una
oferta detallada, estaremos encantados
de ayudarle.
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