
Master'in Access A-710 S
Puoliautomaattinen lavankäärintäkone

Erinomainen käärintäkone
Etuja
+ Mekaaninen hihnakäyttöinen kalvokelkka

taloudellisella mekaanisella jarrulla
+ Lavan korkeuden määritys erityisellä valokennolla,

joka soveltuu myös mustille tuotteille
+ Helppo käyttää, kosketusnäyttö
+ Suuri näyttö, jossa näkyvät kahdella numerolla

mm. nopeus, kierrosten määrä, kalvon kireys,
lavan ylitys, kerrat sekä virhekoodi

+ 10 erilaista ohjelmaa, jotka sallivat tasalaatuisen
käärintäjakson annetulle tuotteelle

+ 5 eri toimintatilaa
+ Kaksi eri kohdistuspaikkaa trukille helpottamaan

laitteen uudelleensijoittamista
+ Pyörintäalustan liikkumisen esto välttämään

liikkumista lastauksen ja purun aikana

Käyttökohteita
+ Optimaalinen lavojen ja kuormien varmistus

kiristekalvokäärintäkoneilla erilaisille toiminta-
alueille

+ Taloudellinen vaihtoehto manuaaliselle lavan
käärinnälle

Koneen mitat 1500 × 2265 × 2420 mm
Tornin korkeus 2420 mm
Käärintäkorkeus 2100 mm
Pyörintäalusta Ø 1500 mm
Pyörintäalusta suljettu

Virrankulutus 220/240V (50/60Hz) 1PH // 380/
415V (50/60Hz) 3Ph+N

Lavan koko max. 1200 x 800 x 2100 mm
Lavan paino max. 2400 kg
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