
Master'in Performance P-320 A
Puoliautomaattinen laatikonsulkija

Automaattisäädöillä
Etuja
+ Helppokäyttöinen, turvallinen, käyttäjäystävälliset

toiminnot
+ Erikokoisten laatikoiden käyttö mahdollista
+ Helppo teipin ja annostelijan vaihto
+ Helppo huoltaa - alhaiset huolto- ja

varaosakustannukset
+ Voidaan liikutella ja käyttää joustavasti
+ Helppo integrointi olemassaoleviin pakkauslinjoihin
+ Teipin kireys säädettävissä
+ Täysin automaattinen säätö laatikon koon mukaan
+ Erinomainen kontrolli neljän vetävän hihnan

ansiosta
+ Vankka runkorakenne

Käyttökohteita
+ Laatikko suljetaan automaattisesti päältä ja

pohjasta teipillä
+ Soveltuu eri kokoa olevien pakkausten suljentaan
+ Täydellinen ratkaisu pakkauslinjaan, joka

käsittelee eri laatikkokokoja -
paineilmajärjestelmän ansiosta laite mukautuu
nopeasti erikokoisille laatikoille

Koneen mitat 740 x 1395 x 1265 – 1605 mm
Työskentelykorkeus 485 – 825 mm
Koneen paino 170 kg
Käyttöjännite, teho 380/415 V (50 Hz) 3P
Ilman kulutus Cycle 9 NL. 5.5 - 7 bar
Tuotantokapasiteetti max. 900 ltk/h
Teipin leveys 50 / 75 mm
Hylsy Ø 76 mm
Teippirulla Ø max. 410 mm
Laatikon mitat P: 150 - ∞ mm

L: 140/170 – 500 mm
K: 100 – 500 mm
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