Master'in Performance P-490 P

Power Hand Strapping Device

MASTER®

Systeme de cerclage simple
et pratique

Advantages

Manipulation aisée grace a sa forme ergonomique
6 programmes réglables : automatique, semi-
automatique, manuel et chacun en combinaison
avec un cerclage doux

Le tout avec une seule poignée : tendre, souder et
sertir

Affichage numérique (tension, temps de soudage
et niveau de charge de la batterie)

Dispositif Iéger, rapide et facile a utiliser

Temps de charge de la batterie court et
remplacement de batterie rapide

Livré avec 2 batteries et 1 chargeur
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Applications

Matériaux de construction : briques, blocs de
béton, pierres composites, bois et produits sciés.
Produits métalliques, profilés acier/aluminium,
laminats...

Pour le cerclage de marchandises lourdes
Surface plate (longueur min. 120 mm)

Surface ronde (diamétre min. 700 mm)
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Epaisseur

feuillard 0.8 mm & 1.30 mm

Tension max. 4500 N

Tension min.

mode "soft" min. 1000 N

Vitesse de
tension max.

Batterie 18.0 Vdc - 5.0 Ah Li-lon
Temps de charge +

batterie +/- 20 minutes SMART

PACKAGING
SOLUTIONS

9.0 m/min.

Pour des questions ou une offre détaillée,
just ask Antalis!

Antalis France

Z.l. de la Rouge Porte - Chemin des Meurins
59250 Halluin

Tél: 0826 020 903 Fax : 0 892 010 051
www.antalis.fr

packaging.fr@antalis.com
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